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Pani Ewa Ko$

Radna Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na pani interpelacie Nr 151/12, dotyczacg transportu materialow
promieniotwérczych srédligdowg drogg wodng przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu
03 czerwca 2012 r, uprzejmie informuje, ze zgodnie z wyjasnieniami Panstwowej Agencii
Atomistyki w Warszawie (pismo z dnia 2 lipca 2012 r. znak: DOR/A-450/3371/12) przestanymi
przez Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Szczecinie w dniu 4 lipca 2012 r. (pismo znak: BZK-11.641.11.1.2012.Sz),
wewnetrzny  nadzor nad  bezpieczeristwem  franzytowego transportu  materialéw
promieniotwérczych  $rédigdowa droga wodng przez terytorium Rzeczypospolite] Polskiej,
wykonanego przez przewoznika Reederei Ed Line GmbH, sprawowat pan Jerzy Wojnarowicz,
ktory zgodnie z wymaganiami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 264) oraz przepisami rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia
18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk majgcych istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczefistwa jadrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektoréw ochrony radiologiczne
{Dz. U. z 2005 r. Nr 21, poz. 173), posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej
odpowiedniego typu, uprawniajace go do takiego nadzoru. Uprawnienia typu IOR-0/IOR-1/IOR-
2I0R-3, nadane mu zostaly przez Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki w dniu
1 marca 2011 r. (zaswiadczenie numer 2626/2011).

Ww. nadzor polega na kontroli przestrzegania i stosowania przepiséw ustawy - Prawo atomowe
oraz warunkow uzyskanego przez jednostke organizacyjna zezwolenia
na wykonywanie dzialalnosci zwigzanej z narazeniem na promieniowanie jonizujgce,
a w szczegolnosci na:

e kontroli wyposazenia jednostki w $rodki ochrony indywidualnej, aparature dozymetryczna,
a takze inne $rodki stuzgce do ochrony pracownikéw przed promieniowaniem jonizujgcym:

* wstgpnej ocenie narazenia pracownikdbw na podstawie wynikéw  pomiarow
dozymetrycznych poziomow skazen i mocy dawki;

»  kontroli prowadzenia dziatalno$ci wedtug instrukcji pracy oraz prowadzenia dokumentacii
dotyczacej bezpieczensiwa jgdrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczace]
pracownikow i innych o0sob, uczestniczgcych w przewozie w warunkach narazenia
na promieniowanie jonizujgce;

e kontroli spetniania warunkéw dopuszczajgcych  pracownikéw do  zatrudnienia
na danym stanowisku pracy, w tym dotyczacych szkolenia pracownikow
na stanowisku pracy w zakresie bezpieczefistwa jgdrowego i ochrony radiologiczne;j;

e kontroli realizacji programu pomiardw dozymetrycznych w $rodowisku pracy
i pomiaréw dawek indywidualnych;

¢ kontroli nad prawidlowoscig postgpowania z towarami niebezpiecznymi klasy 7.

70-540 Srezecin, ul. Korgarzy 34
ten: +48 81/48 07 243, +43 01,748 07 263, fax: + 48 §1,/48 935 968
wwvwzp.pl, marszalek@wap.of




Jednoczesnie z dokumentacji ztozonej przez przewoznika w Departamencie Ochrony
Radiologicznej Panstwowej Agencji Atomistyki wynika, iz moc dawki na zewngtrznej powierzchni
przewozonych urzadzer w zadnym punkcie nie przekraczaia nastepujacych wartosci:

1) dla generatoréw parowych — 0,09 mSv/h,
2) dla silnikéw — 0,005 mSv/h,

a w odleglosci 1 metra od generatordw parowych nie przekraczata 0,03 mSv/h.
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