Szczecin, dnia 23 lipca 2012 roku
BOZ.0003-16.10. 12hRJ,

Pan Jerzy Kotlega
Radny Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelacje Nr 163/12 ziozong podczas XVI sesji Sejmiku Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego w dniu 29 czerwca 2012 roku, uprzejmie informuje co nastepuje.

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie jest samorzadowg jednostka,
budzetowa, ktéra realizuje zadania z zakresu administracji rzagdowej w tym w szczegdlnosci zadania
zwigzane z  zwigkszeniem bezpieczenstwa powodziowego na terenie  Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego.

Jednym z wielu zadan realizowanych ww. zakresie jest zadanie pn.: ,,Zbiornik retencyjny na rzece
Dmerzecmce ktérego reallzaCJa przyczynl SIQ do poprawy bezpleczenstwa powod2|owego w catej

zlewni | A A\ 0 A o <t vianeao

jest retenqonowame (magazynowanle) wody przy wysoklch stanach W rzece Dmerzecmce
co ma na celu uregulowanie stosunkéw wodnych oraz zapobieganie negatywnym skutkom wezbran
powodziowych w rzece Dzierzecince.

Inwestycja z uwagi na swoje rozmieszczenie ma duze znaczenie dla rozlegtego obszaru,
zréznicowanego pod wzgledem zagospodarowania. Sg to tereny wykorzystywane zaréwno
pod produkcje rolniczg jak i zabudowe, turystyke, dziatalno$¢ ustugowa i produkcyjng. Zagrozone
sg zarowno tereny wiejskie i miejskie, a takze prawne formy ochrony przyrody jak i zabytki.

Powierzchnie zagrozone zalaniem to:

- grunty orne 709 ha

- uzytki zielone 240 ha

- uzytki rolne 963 ha

- grunty zabudowane 92 ha

- liczba zagrozonych mieszkancow 2 856 oséb

Zbiornik zostanie wykonany z wykorzystaniem naturalnej niecki dolinowej, dno zostanie pogtebione
do rzednej 25 m n.p.m., uszczelnienie wokét zbiornika, na diugosci 1 761m, zostanie wykonane
(tak jak zapora czotowa) metodg ciagtego wgtebnego mieszania przy zastosowaniu zawiesiny
twardniejgcej. Za przegrodg zostanie wykonany drenaz odwadniajagcy z rurek ceramicznych
w obsypce zwirowej. Dla zapewnienia ciggtosci zycia biologicznego w rzece, z lewej strony jazu
wykonana zostanie przeptawka. W dnie przeptawki w celu wytworzenia burzliwosci ruchu wody
wtopione beda kamienie. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach przewidzianego
do utworzenia zespotu przyrodniczo-krajobrazowego pn. ,Lasy Mscickie” i obszaru cennego
przyrodniczo tgczacego rezerwat faunistyczny pn. ,Jezioro Lubiatowskie” z jeziorem Jamno, bedacym
ostojg przyrody o randze europejskiej. Poza tym nie podlega ochronie w formie parku narodowego,
krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru IBA (ostoja ptakoéw o znaczeniu europejskim) oraz ostoi
rzadkich czy gingcych gatunkéw zwierzat wymagajacych ustanowienia stref ochronnych wokét ich
miejsc rozrodu. Nie jest zlokalizowany w granicach obszaréw objetych programem Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (art. 6, pkt 4), zostata zaliczona do grupy inwestycji pozytku publicznego, jako



stuzgca ochronie przed powodzig, regulacji i utrzymywaniu wéd oraz urzadzen melioracji wodnych,
bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego. ,Wsparcie dziatan
na rzecz zmniejszenia zagrozen powodziowych” jest jednym z celow strategicznych ,Programu
ochrony $rodowiska Wojewodztwa Zachodniopomorskiego” (2002). W obrebie przedmiotowe;j
inwestycji - nie znajdujg sie ostoje rzadkich czy ginacych gatunkéw zwierzat wymagajacych
ustanowienia stref ochronnych wokét ich miejsc rozrodu. Nie ma réwniez potrzeby ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania dla planowanego przedsiewziecia oraz wskazania kompensacji
przyrodniczych negatywnych oddziatywan inwestycji na srodowisko. W miejscu planowanej inwestycji
nie wystepuja zbiorowiska roslinne rzadkie i zanikajace w skali lokalnej, ponad lokalnej i krajowej,
w tym zbiorowiska roslinne bedace przedmiotem zainteresowania Dyrektywy Siedliskowej. Lokalizacja
i charakter przedsiewziecia nie stwarzajg zagrozenia dla tych elementéw $rodowiska. Realizacja
przedmiotowej inwestycji ma charakter prospoteczny, jest oczekiwana przez miejscowg ludnose,
poniewaz zostanie obnizone prawdopodobienstwo powodzi, co jest pozytywnym skutkiem
pozwalajagcym na poprawe warunkow zycia, czy stworzenia lepszych warunkéw dla rozwoju
spoteczno-gospodarczego.

ZZMiUW dla zabezpieczenia $rodkéw finansowych na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
wystapit z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dofinansowanie to zostato przyznane w kwocie 4 152 970,43 zi
na lata 2012-2013, a pokrycie wkiadu wiasnego (kosztdéw podatku VAT) zostato zabezpieczone
w kwocie 955 183,20 zt w ramach posiadanych w dyspozycji srodkéw Budzetu Wojewody
na realizacje zadan z zakresu administracji rzagdowej — montaz ten zostat wprowadzony do Budzetu
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego w tgcznej kwocie 5 108 153,63.

W dniu 15 czerwca 2012 roku rozstrzygniete zostato postepowanie przetargowe i podpisana zostata
umowa z Wykonawcg robdt budowlano — montazowych Przedsiebiorstwem Robét Inzynieryjnych
i Budowlanych ,INFRABUD” Janusz Ktosowski, ktdra zobowigzata sie do wykonania przedmiotu
umowy za kwote 3 606 360 zt.

W dniu 25 czerwca 2012 roku ZZMiUW przekazat Wykonawcy plac budowy a Wykonawca rozpoczat
roboty budowlano-montazowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Nalezy doda¢, iz juz w roku 2010 ZZMiUW zlecit ze $rodkéw Budzetu Wojewody
Zachodniopomorskiego oraz ze $rodkéw dotacji Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania
pn.: ,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacja rzeki Dzierzecinki
— zabezpieczenie terenéw zabudowanych m. Koszalin” a w roku 2011 uzyskat komplet wymaganych
prawem pozwolen i decyzji na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia skiadajacego sie
z nastepujgcych etapow:

1. ,Etap | — Modernizacja i odbudowa brzegéw morskich, ochrona mierzei Jamnenskiej”
w skiad ktérego wchodzg zadania:

e Zadanie 1. Zabezpieczenie pétnocno — wschodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem drogi
powiatowej relacji Mielno — tazy oraz terenéw zabudowanych m. tazy;

e Zadanie 2. Budowa wrét sztormowych na Kanale Jamnenskim jako zabezpieczenie
przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno.

2. ,Etap Il — Zabezpieczenie péinocno-zachodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem terendw
zabudowanych m. Mielno i Uniescie”

3. ,Etap lll — Zbiornik retencyjny na rzece Dzierzecince”

4. ,Etap IV. Budowa stopnia na wyplywie z jeziora Lubiatowo jako element zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terendéw zabudowanych m. Koszalin;

5. ,Etap V. Remont rzeki Dzierzecinki w km 3+500 - 12+000 jako element zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terenéw zabudowanych m. Koszalin;

taczna wartos¢ ww. zadan to koszt okoto 50 min zt.

Jak wynika z powyzszego zadanie, ktére jest przedmiotem zapytania Pana Radnego jest istotnym
elementem kompleksowego przedsiewziecia zabezpieczajacego przed powodzig tereny Miasta
Koszalin oraz te potozone w poblizu jeziora Jamno.



Nalezy doda¢, ze powyzej przedstawiony podziat zadania na etapy zapewnit takze mozliwosé
sfinansowania lub ubieganie sie o sfinansowanie pozostatych elementow:

e | etapu w ramach dziatania 2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (ZZMiUW
dysponuje decyzjg Ministra Finanséw o zapewnieniu finansowania tego zadania) - wartos¢ ponad
27 min zl,

¢ |l etapu czyli: wykonania opaski brzegowej okalajacej jezioro Jamno od strony pétnocno-zachodniej
w ramach programu priorytetowego ,Przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska z likwidacjg ich
skutkéw — w zakresie likwidacji skutkéw powodzi” Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie (warto$¢ okoto 10 min zt)

e |V etapu ze Srodkéw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007-2013 — wartos¢ 179 582,40 zi

e V etapu - odbudowy koryta rzeki Dzierzecinki — ubieganie sie o finansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego (wartos¢ 8 min zt).

Podkreslic nalezy, ze dzieki zastosowaniu opisanych powyzej rozwigzan technicznych
uwzgledniajgcych ochrone przeciwpowodziowg catej zlewni jeziora Jamno a takze zastosowaniu
montazu finansowego zapewniajgcego realizacje catego zadania spetnione zostang wymogi stawiane
przez Ramowag Dyrektywe Wodng, a poprzez to w istotny sposéb zwiekszony zostanie poziom
bezpieczenstwa powodziowego, takze w duzym stopniu zalezny od wykonania zbiornika retencyjnego
na rzece Dzierzecince. Wynika to z faktu, iz optymalnie najlepsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe
mozna zapewni¢ uwzgledniajgc w planach zaréwno rzeke Dzierzecinke jak i Jezioro Jamno,
wzajemnie od siebie zalezne i na siebie oddziatujace.

Potrzeba zabezpieczenia powodziowego terendw zabudowanych miasta Koszalin a takze terenéw
przyleglych do jeziora Jamno (m.in. gm. Mielno) wynika réowniez z opracowanego w roku 2009
,Studium bezpos$redniego zagrozenia powodziowego” na obszarze RZGW Szczecin obejmujgcego
swym zasiegiem cate jezioro Jamno oraz znaczne odcinki rzeki Dzierzecinki.

Z wyrazami szacunku..



